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	Запас хода (при +5°C (41°F))
	24 km

	Точность хода
	0.8 m

	Минимальный уровень света для визуальной навигации
	6 lux

	Минимальный уровень света для системы объезда препятствий
	0 lux

	Скорость при автономном движении
	4-6 km/h

	Радиус разворота
	5 m

	Клиренс 
	11 cm

	Глубина преодолеваемого препятствия , max
	17 cm

	Размер
	1420х780х1320mm

	Вес (с 2-мя батареями)
	110 kg

	Класс защиты
	IP65

	Температура эксплуатации
	-20°C - +45°C

	Температура хранения
	-40°C - +70°C

	Уровень шума
	64dB (A)



1. Конструкция корпуса и шасси

	корпус
	Фибергласс

	Рама
	Алюминиевая рама

	Цвета 
	Белый\ серый

	Покрышки
	145/75 R8



2. Силовая установка		

	Трансмиссия
	Задний привод с дифференциалом

	Двигатель
	Электро , 24 Volts DC 500W

	Тормоза
	Электромагнитные

	Аккумулятор
	2 x 12.8V 200 A/h Lithium iron phosphate LiFePo4

	Зарядное устройство
	48 Volt DC/ 110-250VAC, 600W, UL/CSA, автономное

	Время полной зарядки
	4 – 6 часов



3. Интерфейс управления и передачи данных

	Беспроводной 
	4G, Wi-Fi, Bluetooth

	Audio
	Intercom, воспроизведение аудио информации

	Удаленное управление
	915 MHz or 434.05-434.75 MHz, ISM band



